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06980 Sarayköy - kazan 

 

Ankara- TÜRKİYE 

İş tarihi: 30.05.2016 

Numune alma tarihi:       30 .05.2016 

MPA-No: 115/ 16 

İş 
 

"BERICO" karo yapıştırıcı testi. 

Numune türleri 
 

"BERICO" karo yapıştırıcı  

Hidrolik ayarlama, 

Numune Sayısı 
 

1 konteyner x 25 kg 

Testlerin/temel spesifikasyonların tanımı 

DIN EN 12004- Karo yapıştırıcısı- Gereklilikler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve 

gösteriliş (02/2014) 
 

DIN EN 12002- Çimento esaslı yapıştırıcılar ve derz dolgu malzemelerinde enine şekil 

değiştirmenin tayini (01/2009) 

Bu test sertifikası 3 sayfadan oluşmaktadır.  
 

 

Testlerin sonuçları, yalnızca yukarda belirtilen numunelere/test maddelerine aittir. 

Değiştirilmeden ve MPA NRW izni olmadan test sertifikalarının sadece şekli ve içeriği yayınlanabilir ya da çoğaltılabilir .  

Bir test sertifikasından alıntı yapmak sadece MPA NRW onayıyla mümkündür. 
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1 Numune Alma 

Numuneler MPA NRW’ de test edilmesi için müşteri tarafından temin edilmiştir 

2 Test sonuçları 

2.1 
 

2.1.1 

Enine şekil değiştirme tayini 
 

Su-katı oranı 

Su 1 katı değeri = 0,26 

2.3 Enine şekil değiştirme tayini 
 

 "BERICO" yapıştırıcı harcının enine şekil değiştirme tayini DIN EN 12002 gerekliliklerine 
uygun bir biçimde yerine getirilmiştir. Test edilen parçalar yukarda belirtilen standardın 8.2 
bölümü gerekliliklerine uygun bir biçimde hazırlanmıştır ve 8.3. bölümü gerekliliklerine uygun bir 
biçimde muhafaza edilmiştir. 28 günlük bir muhafaza süresinin ardından, yukarda belirtilen 
standardın 7. bölümü gerekliliklerine uygun test araçları ile test gerçekleştirilmiştir. 
 

Mukavemet ve defleksiyon değerleri 6 test sonucuna göre aşağıdaki gibi kaydedilmiştir. 

Tablo 1: 

Bu belge, Almanya’da tanzim edilmiştir. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda Almanca versiyonu geçerlidir.  

 

 

Test No: 
 

 

Mukavemet 

[N] 

 

Defkeksiyon 

[mm] 

1 8,7 3 ,5 

2 8,5 3,1 

3 9,4 3,6 

4 11,1 3,5 

5 8,0 3,7 

6 8,9 3,0 
 

Ortalama değer: 
 

9,1 
 

3,4 
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3 Test sonuçlarının özeti 

Belirtilen özelliklere ilişkin olarak, test edilen "BERICO" DIN EN 12004 (Yayın 02/2014) 
gerekliliklerine uygun S1 türü bir harç yapıştırıcı için belirlenmiş gereklilikleri karşılamaktadır. 

Bu belge, Almanya’da tanzim edilmiştir. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda Almanca versiyonu geçerlidir.  

 
 

Özellikler 
 

Sonuçlar 
 

Gereklilikler 
 

Gereklilikler 

karşılanmakta mıdır? 

 
Deformasyon 

Defleksiyon 3,4 2,5 mm evet 
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Dortmund, 18.07.2016 
Sipariş üzerine 
 
(İMZA)   MPA NRW (MÜHÜR) 
 
Yüksek Mühendis Tayyar Uysal  
Yetkili Memur 


