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Sipariş  

"Berico Akrilik Esaslı Sıvı Membranın" contasının su sızdırmazlığının test edilmesi.  

  

  

Örneklerin türü  

Tek komponent “Berico Akrilik Esaslı Sıvı Membranın” conta  

  

  

Örneklerin adeti  

1x 20 kg paket  

  

  

Testlerin Tanımı ve/veya Uygulanan Yönetmelikler  

Aşağıdaki testleri yapılması sureti ile temin edilen örneklerin analizlerinin yapılması:  

Sızdırmazlığın DIN EN 14891 - Yapıştırıcılar ile bağlanmış seramik döşeme altında 

kullanılacak olan sıvı tatbik edilmiş su geçirmez ürünler'e uygun olarak belirlenmesi.  

- Gereksinimler, test metotları, uyumun değerlendirilmesi, sınıflandırma ve belirleme;             
Temmuz 2013 edition.  

 
 
 
 
Testlerin sonuçları sadece yukarıda açıklanan numune (ler) / test nesnesi (örnekleri) ile ilgilidir.  
Test sertifikaları, MPA NRW'nin izni olmaksızın formda veya içeriklerde değişiklikler yapmak sureti ile yayınlanamaz veya 

kopyalanamaz. Bir test belgesinin bölümlerinin yayınlanması ancak MPA NRW'nin onayı ile mümkündür.  
  
Bu test sertifikası 2 sayfadan meydana gelmiştir.  



Test Rapor No. 220012331-17-e ve tarihi 22.05.2017  2 sayfanın 2nci sayfası  

  

1 Örnekleme  

18 Nisan 2017 tarihinde şirketin bir temsilcisi örneği, test edilmek üzere Dortmund’da MPA 

NRW’ya teslim etmiştir.  

  

  

2 Test sonuçları  

2.1 Örneğin hazırlanması  

Örnek üretici firmanın talimatlarına uygun olarak MPA NRW’nun labaratuvarında hazırlanmıştır.  

 DIN EN 14891’ın A.7 Kısmına uygun olarak  tek komponentli "Berico Akrilik Esaslı Sıvı 

Membran" contasından bir katman yaklaşık 1,5 mm kalınlığa kadar beton bir platform yapıdan 

oluşan su geçirgen bir alt tabaka üzerine fırçalandı. 4 saat içinde 1.5 mm'lik ikinci bir kat daha  

uygulanmıştır.   

  

2.1.1 Karışım oranı  

Tek komponentli “Berico Akrilik Esaslı Sıvı Membran” conta  

  

2.2 Su geçirmezliğin belirlenmesi  

Su geçirmezlik testinden 24 saat önce, "Berico Akrilik Esaslı Sıvı Membran" contası olan 

yüzey hariç, test parçalarının tüm yüzeyleri su geçirmez bir kaplama malzemesiyle kaplanmıştır.  

24 saat sonra test parçaları tartılmış ve daha sonra 7 gün boyunca 1.5 bar su basıncına maruz 

bırakılmışlardır. 7 gün sonra test parçaları test ekipmanlarından ayrılmış ve tekrar tartılmışlardır.  

Daha sonra, su girişinin gerçekleşip gerçekleşmediğini değerlendirilmesine imkan sağlamak 

amacı ile su geçirme yönünde ortadan ayrılmışlardır.  

  

Cetvel 1: Su sızdırmazlığının belirlenmesi  

Örnek no.  Ağırlık artışı  

[g]  

Suyun nüfuz etmesi 

[mm]  

1  10.0  0.0  

2  10.0  0.0  

3  13.0  0.0  

Ortalama değer  11.0  0.0  

Gereksinim 

karşılanmıştır  

--  Evet  
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